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PRZEKROJ D-D SEGMENTU G1; 1:100

UWAGA:

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i dobrg praktykg
budowlang

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjac w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,

Rysunek skala 1:100
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PRZEKROJ E-E SEGMENTU G1; 1:100
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GENDA

Linie przekrojowe

Linie widokowe

Elementy niewidoczne (zakryte)

Elementy niewidoczne (przed ptaszczyzng przekroju)

Osie elementéw konstrukcyjnych

Domniemane osie elementéw konstrukcyjnych (niedostepnych)
Domniemane elementy konstrukcyjne (niedostepne)

Rynny

Ogniska korozji biologicznej - owady

LTI

[777)  Ogniska korozji biologicznej - grzyby
K Krokiew

J Jetka

w Wiatrownica

UWAGA:

- podkfad wysokosciowy z rysunkiem drog pozarowych pochodzi z ekspertyzy technicznej
zabezpieczenia przeciwpozarowego Zamku Ksigzecego w Olesnicy ul. Zamkowa 4
autorstwa Grzegorza Krzysztofiaka i Janusza Magdziarza

- obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie paragraf 271

Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com
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