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zalacznik do strony tytulowej elementu projektu technicznego:

zawartos$¢ czesci opisowej

Spis tresci

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego,...........cccecueevieriiiiniiniiinienieenieeeeee e

I.1 Informacje ogdlne.......

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego obiektu...........cecevveeverveernueennueennnne.
1.3 zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete........cccceecveeercveeeeeennnnns
2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych;.........ccceeeuneenne

3. Rozwigzania techniCZno-iNStalaCyjie,.......cccuerriierierriierieriieenieeie ettt e sreseeesee e s abeaeeennes
4. Opis prac budOWIANYCH.....ccccuiiiiiiiiiieeieecee et sbe e e st e e ae e e e e e e s e s ssnneraeeeeeas

zawartos$¢ czesci rysunkowej

Rys. 1W Rzut dachu i detal montazu ptotkéw przeciws$niegowych; skala 1:100

Rys. 2W Rzut z gory wiezby dachowej segmentu G; skala 1:50
Rys. 3W Przekroje A-A i C-C poddasza skrzydta G; skala 1:50
Rys. 4W Przekroje B-B i F-F poddasza skrzydta G; skala 1:50

Rys. 5W Przekr6j G-G poddasza skrzydta G; skala 1:50

Rys. 6W Przekroje D-

D i E-E poddasza segmentu G1 ; skala 1:50

Rys. 7W Rzut poddasza segmentu D; skala 1:50
Rys. 8 Przekroje A-A i B-B poddasza segmentu D; skala 1:50
Rys. 9W Rzut poddasza segmentu F, czesci potudniowej; skala 1:50

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

10W Przekr6j A-A poddasza segmentu F, czesci potudniowej; skala 1:50
11W Przekr6j C-C poddasza segmentu F, czesci potudniowej, skala 1:50
12W Przekr6j B-B poddasza segmentu F, czes$ci potudniowej, skala 1:50
13W Rzut i przekrdj segmentu F, czeSci péinocnej, skala 1:50

14W Przekroéj B-B segmentu F, cze$ci péinocnej, skala 1:50
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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego,

1.1

1.2

1.3

Informacje ogoélne

Przedmiotem opracowania jest Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Ole$nicy,
zlokalizowany przy ul. Zamkowa 4, 56-400 Olesnica na terenie Zamku Ksigzat Oles$nickich na
dziatce dz. nr: 72/2 i 72/3, Obreb: 0002 Olesnica, AM.:51 , w mieScie Olesnica.

Projekt dotyczy remontu dachu skrzydet D, F, G i G1.

Zamek znajduje sie na terenie zespotu staromiejskiego miasta Olesnicy.

Zamek stanowi czes$¢ historycznego osrodka miejskiego wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja
nr A/1855/390 z dnia 25.11.1956 .

Dla obszaru opracowania brak obowiazujacego MPZP.

Zamek wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa dolnoslaskiego pod nr A/3539/70 z dnia
29.03.1949 roku.

Charakterystyczne parametry techniczne isthiejacego obiektu
powierzchnia zabudowy: 2 037,0 m?
kubatura: 64 470 m2 m?®

wysoko$¢: 18,0 m (do gornej plaszczyzny nad najwyzsza kondygnacja), wieza posiada wysoko$¢
do gornej powierzchni helmu ok. 50 m . Przyjmuje sie, ze zamek jest obiektem $redniowysokim
SW

dhugos¢ ok. 71,5 m
szeroko$¢ ok. 68,8 m

liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna (w segmencie ,,E” oraz w segmencie
»C”), wieza — 6 kondygnacji nieuzytkowych

zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete

Remontowana wiezba dachowa jest wykonana w tradycyjnej konstrukcji drewnianej (w konstrukcji
platwiowej, platwiowej ze $cianami stolcowymi i krokwiowo — wieszarowej).

Przekroje elementéw nosnych sq wystarczajace dla wystepujacych obciazen.

Projekt zaklada remont wiezby metodami ciesielskimi, a w miejscach o utrudnionym dostepie
takze zywicami konstrukcyjnymi do drewna.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

Bedace przedmiotem opracowania przegrody — polacie dachowe s rézne dla poszczego6lnych
skrzydet (segmentow). W cze$ciach G,G1 i F strome wielospadowe dachy sa pokryte dachéwka
ceramiczng. W czeSci segmentu F elementy konstrukcji wiezby zostaly obudowane podsufitka oraz
Sciankami dzialowymi. Projekt zaktada odtworzenie pokrycia dachowego — ceramicznego dachéw
segmentéw G, G1 i F jako pokrycia z dachowki ceramicznej karpiéwki bez ocieplenia z wyjatkiem

Centrum Ksztalcenia i Wychowania OHP w Oles$nicy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Ole$nica
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pom. biurowych (rys. 13W) gdzie zostanie wykonane ocieplenie i obudowa potaci z ptyt gipsowo —
kartonowych.

3. Rozwigzania techniczno-instalacyjne,

W obiekcie znajdujq sie m.in. instalacja elektryczna, wodno — kanalizacyjna, grzewcza (zasilana z
kotlowni), telefoniczna, wentylacyjna (grawitacyjna), odprowadzenia wéd opadowych oraz
odgromowa.

Projekt nie ingeruje w istniejqce instalacje za wyjatkiem remontu instalacji odgromowej — prace
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym.

W trakcie prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ ( w razie potrzeby zdemontowa¢ do ponownego
zalozenia) wyposazenie techniczne tj. lampy, gniazda i inne elementy wyposazenia wnetrz.

Na remontowanych poddaszach znajduje sie instalacja alarmu p.poz. , ktéra nalezy zabezpieczy¢/
zdemontowac celem ponownego uruchomienia po zakonczeniu prac budowlanych. Projekt nie
przewiduje zmian w istniejacej instalacji alarmu.

Wszelkie dziatania w jej obrebie musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem tej instalacji.

4. Opis prac budowlanych

W projekcie uwzgledniono nastepujace dziatania:

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe:

Odstoni¢ niedostepne elementy wiezby, zdja¢ podtogi deskowe, podsufitki. Oczysci¢ elementy
konstrukcji, w razie potrzeby usung¢ zasyp stropu. Dokona¢ oceny koncowek belek stropowych i
krokwi. Skontaktowa¢ sie z autorami dokumentacji celem doprecyzowania sposobu naprawy
konkretnych potaczen. Zdja¢ pokrycie dachowe wraz z deskowaniem, tatami i kontrlatami.

Naprawa wiezby

Porazone biologicznie elementy wiezby ociosac i oczyscic.

Wymieni¢ porazone biologicznie elementy wieZby na nowe z uzyciem impregnowanego drewna
iglastego, z zachowaniem dotychczasowego ukladu konstrukcyjnego i jego parametrow
uzytkowych. Po zapewnieniu dostepu do uszkodzonych elementéw nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢
wykonania napraw metodami ciesielskimi (zalecane). W przypadku utrudnionego dostepu do
polaczen nalezy wykona¢ naprawe przy pomocy zywic do wzmacniania drewna konstrukcyjnego.
Dopuszczalne jest takze wykonanie potaczen z wykorzystaniem elementéw stalowych — przed
podjeciem decyzji dot. sposobu naprawy porazonych elementéw nalezy skontaktowac sie z
autorami dokumentacji projektowej celem dobrania metody lub opracowania rysunkéw
wykonawczych.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto remont porazonych elementéw wiezby w skrzydlach G i G1 z
wykorzystaniem zywic np. Epoxi-Holzverfestigung lub w wypadku ubytkéw przekroju
wypelnienia ubytkéw trocinami i zastosowania preparatu PU-Holzersatzmasse — Set firmy
Remmers. Projekt dopuszcza stosowanie innych preparatow specjalistycznych do naprawy drewna

Centrum Ksztalcenia i Wychowania OHP w Oles$nicy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Ole$nica
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0 nie gorszych parametach. Szacowana ilo$¢ elementéw konstrukcyjnych do wymiany — w
skrzydle F ok. 5 %, w skrzydle D, G i G1 — 10%.

Po wykonaniu naprawy uszkodzonych i usunieciu porazonych elementéw wiezbe nalezy
zaimpregnowa¢ bezbarwnym preparatem przeciw korozji biologicznej biologicznej (grzyb i
owady).

Naprawa i wymiana pokrycia dachu

Projekt zaklada wymiane pokrycia dachowego skrzydel D, F , G i G1. Na skrzydtach F, G i G1
(oprocz bedacego czescia skrzydla G1 fragmentu tacznika z kosciotem) nalezy zalozy¢ pokrycie
ceramiczne z dachéwki karpiowki, ztobkowanej w kolorze ceglastym analogicznej o formie i
wymiarach analogicznych jak dachéwka istniejaca. Projekt zaklada wymiane wszystkich lat i
kontriat.

Na plaskim dachu skrzydta D nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe na nowym deskowaniu w
kolorze antracyt.

Na }aczniku pomiedzy klatka schodowq a kosSciotem pw. Sw. Jana Apostota (skrzydto G1) istnieje
mozliwo$¢ zachowania historycznych dachowek. Po zdjeciu pokrycia nalezy dokona¢ oceny
zachowanych dachéwek i w miare mozliwosci odtworzy¢ pokrycie z wykorzystaniem oryginalnych
dachéwek z uzupelieniem dachéwka rozbiérkowa o analogicznych wymiarach lub na wymiar.

Zabezpieczenie ceglanych szczytow i gzymséow

W trakcie prac nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem ceglane szczyty. Po zapewnieniu dostepu do
miejsca styku szczytu z polacia dachowa nalezy uzgodni¢ sposéb uzupetnienia (lub podklejenia)
tynkow. Wszelkie dzialania przy szczytach: wymiana opierzen, montaz rynien, ukladania nowych
dachowek na gzymsach nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla powtok tynkarskich szczytéw.
Konserwacja szczytéw nie jest przedmiotem projektu. Wymaga osobnego opracowania.

Wykonanie uzupeknienia powlok tynkarskich kominéw

Nalezy sku¢ odspojone tynki z kominéw i wykona¢ nowa powloke tynkarska z tynku piaskowo —
wapiennego (dobor skiadu i faktury tynku w trybie nadzoru). Czapy i zwienczenia kominow
indywidualne do odtworzenia. Kominy pomalowac na kolor zgaszona biel.

Wysoki komin pomiedzy skrzydtem F i D (rys. 12W) nie bedzie tynkowany. Jego naprawa
ograniczy sie do wymiany obrébek blacharskich. Sciany komina, nosza $lady dekoracji
sgrafittowych nalezy je opracowa¢ wraz z tynkami elewacji po wykonaniu badan konserwatorskich
powlok tynkarskich. Remont elewacji nie jest przedmiotem opracowania.

Wykonanie i montaz rur spustowych

Wykona¢ nowe rynny z blachy tytan-cynk w kolorze szarym. Rynny nalezy podiaczy¢ do
istniejacych rur spustowych. Przekroje rur spustowych i wymiary rynien pokazano na rysunku 1W.
Przed zamdwieniem nowych rynien nalezy sprawdzi¢ na miejscu przyjete w projekcie przekroje
rynien.

Obrabki i opierzenia attyk i gzymsow
Wymieni¢ obrobki blacharskie szczytéw. Wymieni¢ dachéwkowe pokrycie gzymséw okapu.
Nowe opierzenia z blachy tytan — cynk.
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Wylazy dachowe

W miejscu istniejacych wytazéw dachowych szt. 4 o wym. ok. 45x45 cm na dachach skrzydet F, G
i G1 nalezy wykona¢ nowe wylazy w formie przeszklonych okien potaciowych jak na
wyremontowanym skrzydle C.

W miejscu wytazu dachowego w stropodachu skrzydta D nalezy wykona¢ nowa klape — wyjscie na
dach o wym. 80 x 80 cm.

Uwaga: kolorystyka i material pokry¢ dachowych oraz material obrobek blacharskich zostaty
wskazane w piSmie DWKZ z dnia 29.07.2021 r. WZN.5183.1589.2021.L.N.
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5. Zestawienie elementéw drewnianych wiezby dachowej:

Elementy istniejgce:

Element nazwa ‘ilos’é ‘wymiar X ‘wymiar y ‘ 1 [cm]* >l [m] V [m’]
SEGMENT D

K1, K11, K21, K36, |Krokiew 8 12 16

K15, K33, K48, K53 250 20 0,38
K2, K10, K17, K23 | Krokiew 4 12 16 390 15,6 0,3
K3, K9, K19, K25, Krokiew 12 16

K30, K52 510 30,6 0,59
K4, K8 Krokiew 2 12 16 610 12,2 0,23
K5, K6, K7, K27, Krokiew 5 12 16

K28 670 33,5 0,64
K12 Krokiew 1 12 16 170 1,7 0,03
K13, K35, K54 Krokiew 3 12 16 150 4,5 0,09
K14 Krokiew 1 12 16 210 2,1 0,04
K16, K37 Krokiew 2 12 16 320 6,4 0,12
K18, K24, K51, Krokiew 3 12 16 450 13,5 0,26
K20, K46 Krokiew 2 12 16 110 2,2 0,04
K22, K49 Krokiew 2 12 16 340 6,8 0,13
K26, K29, K40 Krokiew 3 12 16 570 17,1 0,33
K31, K45, K38, K50 |Krokiew 4 12 16 430 17,2 0,33
K32 Krokiew 1 12 16 360 3,6 0,07
K34, K47 Krokiew 2 12 16 180 3,6 0,07
K39, Krokiew 1 12 16 480 4,8 0,09
K41, K42, K43 Krokiew 3 12 16 590 17,7 0,34
K44 Krokiew 1 12 16 540 5,4 0,1
KK1 Krokiew koszowa |1 16 16 840 8,4 0,22
KK2, KK3 Krokiew koszowa |2 16 16 870 17,4 0,45
KK4 Krokiew koszowa |1 16 16 740 7,4 0,19
S 18x18 Shup 16 |18 18 100 16 0,52
S 18x18 Shup 8 18 18 120 9,6 0,31
S 18x18 Shup 5 18 18 140 7 0,23
M 16x18 Miecz 33 |18 18 100 33 1,07
S 16x18 Shup 16 |18 18 100 16 0,52
B 18x20 Belka 2 18 20 1290 25,8 0,93
B 18x20 Belka 18 20 1230 24,6 0,89
B 18x20 Belka 4 18 20 1270 50,8 1,83

1 Dlugosci wg inwentaryzacji zaokraglone w gére do pelnych 10 cm
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Element nazwa ilo$¢ | wymiar x |wymiary |1 [cm] ¥l [m] V [m?]
B 18x20 Belka 4 18 20 290 11,6 0,42
B 18x20 Belka 4 18 20 110 4.4 0,16
Suma: 11,91
Element nazwa ‘ilos’é ‘wymiarx ‘wymiar y ‘l[cm]2 Y1 [m] V [m?]
SEGMENT D2
K53-68 Krokiew 16 12 17 390 62,4 1,27
P 17x17 Platew 2 17 17 1490 29,8 0,86
PD 18x20 Podwalina 5 18 20 240 12 0,43
S 17x17 Shup 5 17 17 230 11,5 0,33
M 12x17 Miecz 9 12 17 100 9 0,18
KL 7x17 Kleszcz 8 7 17 150 12 0,14
KL 7x17 Kleszcz 1 7 17 210 2,1 0,02
Suma: 3,25
Element nazwa ilos¢ |wymiar |wymiary |1[cm]? %1 [m] V [m?]

X
SEGMENT F
K1, K28 Krokiew 2 16 18 680 13,6 0,39
K2,K6,K7 Krokiew 3 17 21,5 680 20,4 0,75
K3 Krokiew 1 14 18 680 6,8 0,17
K4 Krokiew 1 18 18 680 6,8 0,22
K5 Krokiew 1 11 18 680 6,8 0,13
K8 Krokiew 1 16 18 440 4,4 0,13
K9 Krokiew 1 16 18 540 5,4 0,16
K10 Krokiew 1 16 18 630 6,3 0,18
K11 Krokiew 1 16,5 19 680 6,8 0,21
K12, K13, K14 Krokiew 3 10 18 680 20,4 0,37
K15 Krokiew 1 16 18 400 4 0,12
K16 Krokiew 1 16 18 370 3,7 0,11
K17 Krokiew 1 16 18 240 2,4 0,07
K18 Krokiew 1 16 18 350 3,5 0,1
K19, K23, K25 Krokiew 3 16 18 290 8,7 0,25
K20, Krokiew 1 16 18 160 1,6 0,05

2 Dhlugosci wg inwentaryzacji zaokraglone w gore do pelnych 10 cm
3 Dlugosci wg inwentaryzacji zaokraglone w gore do pelnych 10 cm
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Element nazwa ilos¢ |wymiar |wymiary |l[cm] ¥l [m] V [m?]
X

K21 Krokiew 1 16 18 390 3,9 0,11
K22 Krokiew 1 16 18 570 5,7 0,16
K24 Krokiew 1 16 18 270 2,7 0,08
K26 Krokiew 1 16 18 550 5,5 0,16
K27 Krokiew 1 16 18 830 8,3 0,24
K28, K29, K30, K31, |Krokiew 6 12 21
K32, K33 1570 94,2 2,37
K34, K35 Krokiew 2 12 21 1220 24,4 0,61
K36, K42 Krokiew 2 12 21 80 1,6 0,04
K37, K43 Krokiew 2 12 21 180 3,6 0,09
K38, K39, K40, K41, |Krokiew 8 12 21 250
K44, K45, K46, K47 20 0,5
K48 Krokiew 1 12 21 1350 13,5 0,34
K49 Krokiew 1 12 21 1480 14,8 0,37
M14x14 Miecz 3 14 14 110 3,3 0,06
MtE 17,5x17,5 Murlata 3 17,5 17,5 660 19,8 0,61
PD 21x17,5, Podwalina 2 21 17,5 520
P21x17,5 10,4 0,38
S 22,5x17,5 Stup 1 22,5 17,5 150 1,5 0,06
S 22,5x17,5 Shup 1 22,5 17,5 390 3,9 0,15
S 22,5x17,5 Shup 2 17,5 17,5 180 3,6 0,11
S 22,5x17,5 Stup 1 17,5 17,5 150 1,5 0,05
S 22,5x17,5 Stup 1 17,5 17,5 390 3,9 0,12
KL 5,5x22,5 Kleszcz 3 5,5 22,5 350 10,5 0,13
B 17,5x17,5 Belka 2 17,5 17,5 380 7,6 0,23
B 17,5x17,5 Belka 1 17,5 17,5 280 2,8 0,09
B 17,5x17,5 Belka 1 17,5 17,5 640 6,4 0,2
Suma:

10,67
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Element nazwa ‘ ilos¢ ‘ wymiar X ‘ wymiar y ‘ 1 [cm]* >l [m] V [m’]
SEGMENT G
K2, K5, K6, K8, K10, Krokiew 12 18 20
K11, K12, K13, K14, K16,
K17, K18
990 118,8 4,28

K1, K3, K4, K7, K21, Krokiew 19 18 22
K20, K23, K24, K25, K27,
K28, K29, K30, K31, K32,
K33, K34, K35, K36 990 188,1 7,45
K9, K15 Krokiew 2 21 23 990 19,8 0,96
K1d, K9d, K18d Krokiew - 3 21 23

zdwojenie 340 10,2 0,49
K4d Krokiew - 1 20 22

zdwojenie 340 3,4 0,15
K7d Krokiew — 1 18 23

zdwojenie 340 3,4 0,14
Ki12d Krokiew - 1 23 28

zdwojenie 340 3,4 0,22
K15d Krokiew - 1 20 25

zdwojenie 340 3,4 0,17
K19 Krokiew 1 17 23 990 9,9 0,39
K22 Krokiew 1 22 20 990 9,9 0,44
K19d Krokiew - 1 28 20

zdwojenie 340 3,4 0,19
K22d Krokiew - 1 21 18

zdwojenie 340 3,4 0,13
K25d Krokiew - 1 23 18

zdwojenie 340 3,4 0,14
K27d Krokiew - 1 22 22

zdwojenie 340 3,4 0,16
K30d, K33d Krokiew - 2 18 20

zdwojenie 340 6,8 0,24
K36d Krokiew - 1 21 23

zdwojenie 340 3,4 0,16
S 18x20 Stup 4 18 20 320 12,8 0,46
S 18x20 Stup 8 18 20 250 20 0,72
S 18x20 Stup 2 18 20 550 11 0,4
S 25x20 Stup 4 25 20 280 11,2 0,56
S 18x20 Stup 4 18 20 210 8,4 0,3

4  Dlugosci wg inwentaryzacji zaokraglone w gére do pelnych 10 cm
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Element nazwa ilos¢ |wymiarx |wymiary |l [cm] Y1 [m] V [m?]
S 18x18 Shup 1 18 20 850 8,5 0,31
P 22x22 Shup 2 22 22 1550 31 1,5
M 16x16 Miecz 36 16 16 120 43,2 1,11
J17x19 Jetka 19 17 19 590 112,1 3,62
J17x19 Jetka 19 17 19 340 64,6 2,09
J17x19 Jetka 19 17 19 120 22,8 0,74
J17x19 Jetka 2 17 19 200 4 0,13
PD 27x30 Podwalina 1 27 30 1585 15,85 1,28
B 25x20 Belka 1 25 20 260 2,6 0,13
B 25x20 Belka 1 25 20 170 1,7 0,09
B 16x18 Belka 3 25 20 1585 47,55 2,38
B 25x20 Belka 2 25 20 320 6,4 0,32
B 25x20 Belka 2 25 20 290 5,8 0,29
KN Krokiew - 18 12 14 410

nadbitka 73,8 1,24
KN Krokiew - 18 12 14 600

nadbitka 108 1,81
KN Krokiew - 18 12 14 200

nadbitka 36 0,6
M 18x18 Miecz 36 18 18 130 0 1,52
M 18x18 Miecz 14 18 18 240 33,6 1,09
W1, W5, W6, W7, W8, Wiatrownica |13 18 20 290
W10, W11, W14, W19,
W20, W22, W25, W26, 37,7 1,36
W2, W10, W21, W23, Wiatrownica |4 18 20 310 12,4 0,45
W3, W4, W9, W12, W15, |Wiatrownica 18 20 350
W16, W24, 24,5 0,88
Suma: 32,12
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza

52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Element nazwa ‘ilos’é ‘wymiarx ‘wymiar y ‘l[cm]5 >l [m] V [m’]
SEGMENT G1

K37-52 Krokiew 16 16 22 540 86,4 3,04
P 22x22 Platew 2 22 22 840 16,8 0,81
ML 18x18 | Murlata 2 18 18 840 16,8 0,54
K 53-56 Krokiew 4 16 22 340 13,6 0,48
K 57-60 Krokiew 4 16 22 290 11,6 0,41
J16x18 Jetka 7 16 18 260 18,2 0,52
J 18x20 Jetka 4 18 20 300 12 0,43
M 17x17 Miecz 7 17 17 250 17,5 0,51
M 16x16 Miecz 2 16 16 250 5 0,13
M 16x16 Miecz 8 16 16 80 6,4 0,16
W27-32 Wiatrownica 6 18 20 300 18 0,65
S 18x20 Stup 2 18 20 220 4,4 0,16
S 18x20 Stup 1 18 20 430 4,3 0,15
Suma: 8
Suma: 65,95 m®

5 Dlugosci wg inwentaryzacji zaokraglone w gore do pelnych 10 cm
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