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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej dla części budynku Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy na dz. nr 72/3, AM51, obr. 0002, w związku z wymianą pokryć dachowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  zlecenie Inwestora,
-  rzut budowlany dachu 1:100,
-  uzgodnienia międzybranżowe,
-  obowiązujące normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
· instalację odgromową,
· uziom

4. STAN ISTNIEJĄCY, DEMONTAŻE
Budynek posiada uziom i instalację odgromową. Istniejącą instalację odgromową ze względu na demontaż istniejących pokryć dachowych i obróbek blacharskich, projektuje się zdemontować. Istniejąca instalacja, ze względu na wyeksploatowanie nie nadaje się do ponownego montażu.

5. INSTALACJA ODGROMOWA, ZUIOM
Przyjęto dla obiektu III poziom ochrony odgromowej.
Instalację odgromową przewiduje się wykonać drutem DFeZn ϕ8mm - zwody poziome i przewody odprowadzające.
Instalację należy mocować na typowych uchwytach do:
- dachu z dachówki – uchwyty gąsiorowe i pod dachówkę,
- dachu z papy – uchwyty betonowe klejone do podłoża za pomocą dedykowanej masy klejącej, 
- muru – uchwyty z kołkiem (wkręcane),
- muru(attyka) – uchwyty z kołkiem kątowe/proste (wkręcane).
Na dachu zaprojektowano zwody pionowe – iglice kominowe montowane do attyk i kominów – szczegółowo opisane na rzucie.
Do instalacji odgromowej na dachu budynku, podłączyć należy wszystkie metalowe elementy, obróbki blacharskie, rynny, itp. 
Przewody odprowadzające należy montować na zewnętrznych ścianach budynku, na typowych wspornikach odgromowych i podłączyć do złączy kontrolnych montowanych na elewacji, na wysokości h=1,2m od p.t. Połączenie pomiędzy złączem kontrolnym i uziomem pionowym wykonać przewodem dFeZn∅8mm, na ścianie osłonić ceownikiem ocynkowanym ogniowo - dedykowanym do osłon przewodów doprowadzających
Rezystancja uziomu powinna wynosić Ru ≤ 10 Ω - uziom instalacji odgromowej. 
Uziom instalacji odgromowej projektuje się wykonać jako uziomy pionowe (typu A) wbijane lub wkręcane – o długości 3 - 4,5 – 6 - 7,5 – 9,0m – kolejne 1,5m odcinki poszczególnych uziomów należy pogrążać do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia - nie większej niż 10Ω.
Projektowaną instalację odgromową pokazano na rzucie dachu.

6.  UWAGI
-	Wszystkie urządzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) 	dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-	Instalacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.
-	W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 	technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu 	rozwiązania technicznego.
[bookmark: _GoBack]-	Szczegóły montażowe należy uzgadniać na roboczo z wybranym dostawcą elementów instalacji odgromowej oraz z wykonawcą pokryć dachowych – m. in. w celu uniknięcia uszkodzeń obróbek blacharskich.

