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LEGENDA:

o Projektowana rura spustowa

‘t:]j‘ Projektowana rynna

Wymagana zmiana opierzen - blacha Ti-Zn

Zakres prac remontowych:

1. Naprawa i wymiana pokrycia dachu

- Projekt zaktada wymiane pokrycia dachowego skrzydet D, F , G i G1. Na skrzydtach F, G i G1 (oprocz
bedgcego czescig skrzydta G1 fragmentu fgcznika z kosciotem) nalezy zatozy¢ pokrycie ceramiczne z dachowki
karpiowki, ztobkowanej w kolorze ceglastym analogicznej o formie i wymiarach analogicznych jak dachéwka

istniejgca. Projekt zaktada wymiane wszystkich tat i kontriat.

- Na ptaskim dachu skrzydta D nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe na nowym deskowaniu w kolorze

antracyt.

- Na taczniku pomiedzy klatkg schodowg a kosciotem pw. $w. Jana Apostotfa (skrzydto G1) istnieje

mozliwo$¢ zachowania historycznych dachéwek. Po zdjeciu pokrycia nalezy dokona¢ oceny zachowanych
dachowek i w miare mozliwosci odtworzy¢ pokrycie z wykorzystaniem oryginalnych dachéwek z uzupetnieniem

dachowka rozbidrkowg o analogicznych wymiarach lub na wymiar.

2. Zabezpieczenie ceglanych szczytéw i gzymsow

- W trakcie prac nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem ceglane szczyty. Po zapewnieniu dostepu do miejsca
styku szczytu z potacig dachowa nalezy uzgodni¢ sposob uzupetnienia (lub podklejenia) tynkow. Wszelkie
dziatania przy szczytach: wymiana opierzen, montaz rynien, uktadania nowych dachéwek na gzymsach nalezy

prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla powtok tynkarskich szczytow.

- Konserwacja szczytow nie jest przedmiotem projektu. Wymaga osobnego opracowania.

3. Wykonanie uzupetnienia powlok tynkarskich kominéw

- Nalezy sku¢ odspojone tynki z kominéw i wykona¢ nowa powtoke tynkarska z tynku piaskowo —

wapiennego (dobdr sktadu i faktury tynku w trybie nadzoru). Czapy i zwienczenia kominéw indywidualne do

odtworzenia. Kominy pomalowac¢ na kolor zgaszona biel.

- Wysoki komin pomiedzy skrzydtem F i D (rys. 9, Przekréj A-A segmentu F, fot. 1 2) nalezy oczysci€ i

ponownie otynkowac¢ do wysokosci gzymsu pod attyka. Dolne partie komina, noszace $lady dekoraciji
sgrafittowych nalezy opracowa¢ wraz z tynkami elewacji po wykonaniu badan konserwatorskich powtok

tynkarskich. Remont elewacji nie jest przedmiotem opracowania.

4. Wykonanie i montaz nowych rur spustowych

- Wykonac¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk w kolorze szarym.

5. Obrobki opierzenia attyk i gzymsow

- Wymieni¢ obrobki blacharskie szczytéw. Wymieni¢ dachéwkowe pokrycie gzymséw okapu.

5. Wytazy dachowe

- W miejscu istniejgcych wytazéw dachowych szt. 4 o wym. ok. 45x45 cm na dachach skrzydet F, G i G1
nalezy wykona¢ nowe wytazy w formie przeszklonych okien potaciowych jak na wyremontowanym skrzydle C.
- W miejscu wytazu dachowego w stropodachu skrzydta D nalezy wykona¢ nowa klape — wyjscie na

dach o wym. 80 x 80 cm.

Uwaga: kolorystyka i materiat pokry¢ dachowych oraz materiat obrébek blacharskich zostaty wskazane w

pismie DWKZ z dnia 29.07.2021 r. WZN.5183.1589.2021.£N.
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UWAGA:
- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i dobrg praktyka

budowlang
- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

fragment szczytu
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- podkfad wysokosciowy z rysunkiem drog pozarowych pochodzi z ekspertyzy technicznej

zabezpieczenia przeciwpozarowego Zamku Ksigzecego w Olesnicy ul. Zamkowa 4
autorstwa Grzegorza Krzysztofiaka i Janusza Magdziarza
- obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie paragraf 271
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