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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- UWAGA ZALOZENIA DO WYKONANIA ZAKRESU ROBOT EATP | -

W NAWIASACH "KWADRATOWYCH "[......... ]" ODJETO POZYCJE, KTORE NIE ZOSTANA WYKONANE W ZAKRESEM ROBOT
ETAPU - |

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos$-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréw technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi

podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robé6t oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, ktére nalezy wykonaé i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWIOR
Projekt opracowano w oparciu o program organizacyjno - uzytkowy oraz uzgodnienie koncepcji projektowej z Inwestorem .
Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudowg objeto nastepujace

elementy budynku

- demontaz instalacji sanitarnych wraz z biatym osprzetem, zlewozmywakami - nie dotyczy kottowni

- demontaz instalacji kanalizacji podposadzkowej

- wykonanie nowych podejs¢ pod projektowang instalacje kanalizacji podposadzkowej

- demontaz instalacji alarmowej (osprzet do wykorzystania) - nowe okablowanie , osprzet do ponownego montazu
- demontaz podgrzewaczy wody

- demontaz obudowy instalacji w pomieszczeniach 1/10, 1/14

- demontaz instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i osprzetem

- demontaz licznika elektrycznego wraz ze zgtoszeniem do zaktadu energetycznego o mianie lokalizacji w budynku
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej - wewnetrznej i zewnetrznej

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- skucie plytek na $cianach

- obicie odparzonego tynku w miejscach wskazanych prze Inspektora nadzoru

- wykucie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, demontaz zaluzji

- rozbiérka $cian wewnetrznych wskazanych w dokumentac;ji projektowe;j

- rozbiérka przewodéw kominowych wraz z frezowaniem we wskazanych na rysunku w celu wstawienia wktadéw wentylacyjnych
- zamurowanie przebi¢ dla przewodéw kominowych wg dokumentacji rysunkowej

- wykonacie przebi¢ w $cianie do instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaz posadzki (ptytek ceramicznych i lastrykowych pod catym budynkiem (nie dotyczy kottowni)

- skucie betonowej posadzki (nie dotyczy kottowni)

- wybranie warstwy piasku do poziomu projektowanej posadzki (nie dotyczy kottowni)

- wybranie zuzla hutniczego (szlaki) pod warstwami posadzki do poziomu gruntu nosnego - informacja od uzytkownika (nie dotyczy kot-
fowni)

- wyréwnanie poziomu posadzki w budynku ( nie przewiduje sie uskokdw i progéw) nie dotyczy kottowni

- demontaz nawietrzakéw w Scianach zewnetrznych budynku

- zamurowanie nawietrzakdéw w $cianach zewnetrznych budynku

- wykucie otworéw w $cianach w celu wstawienia stolarki drzwiowej - wg dokumentacji rysunkowe;j

- zamurowanie otworéw w $cianach - wg dokumentacji rysunkowej

- wykonanie izolacji poziomej z folii fundamentowej gr min 1mm - pod $ciany projektowane

- wykonanie $cian w budynku wg dokumentacji projektowej

- wstawienie nadprozy typu L19, oraz nadprozy systemowych w $ciankach dziatowych

- wykonanie wymiandw w stropodachu zelbetowym dla kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie nowych warstw posadzki - warstwy wg dokumentacji rysunkowej

- wykonanie montazy katownikdéw w posadzce przemystowe;j

- wykonanie lekkich $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

- wykonanie prac tynkarskich na budynku

- uzupetnienie tynkéw

- przecieranie istniejgcych tynkow

- wymiana okien na okna PCV o tym samym podziale (podziat wg projektowanej stolarki okiennej) i wymiarach (lub nawiazujac do po-
dziatu stolarki w budynku)

- wymiana parapetéw wewnetrznych - wg zestawienia stolarki

- wymiana parapetoéw zewnetrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- gruntowanie podfozy pod prace malarskie i glazurnicze

- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng mineralna.
- izolacja przeciwwilgociowa w tazience z folii w ptynie

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych - w pomieszczenia opisanych wg dokumentacji projektowe;j
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- ptytki ceramiczne na $cianach do wysokosci 2,2m w pomieszczeniach sanitarnych tazienki , WC, kuchni (zaczynajac catg ptytkg od wy-
sokosci 2,2m)

- pozostatg wysokosc (plytki tylko do wys. 2,2m) do sufitu w kuchni obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi w celu zlitowania uskoku na
ptytkach

- montaz cokolikéw w pozostatych pomieszczeniach

- wykonaé prac malarskich z farb lateksowych $ciany i sufity - wszystkie pomieszczenia (nie dotyczy kottowni)

- wykonaé prac malarskich w pomieszczeniach kuchni - nad ptytkami wykona¢ farbami olejnymi bezbarwnymi matowymi

- wykonaé prac malarskich (dwukrotne malowanie) w pomieszczeniach szatni, kacika porzadkowego do wysokosci 1,6m - wykona¢ far-
bami olejnymi bezbarwnymi matowymi

- wykonaé drobne uzupetninia papowe na dachu po wykonanie kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie instalacji kanalizacji wraz z montazem pionéw kanalizacyjnych (odpowietrzenie)

- wykonanie nowych podej$¢ do instalacji sanitarnych - wodociag, C.W.U, kanalizacja, C.O.

- wykonanie instalacji wodociggowej, CWU, z rur warstwowych typu alupex

- wykonanie instalacji C.O. z rur warstwowych typu alupex - wpiecia do istniejgcej instalacji - istniejgcych przewoddéw wychodzacych w
pomieszczeniu L1/3 i L1/5

- montaz zasobnika na C.W.U. w pomieszczeniu kottowni

- montaz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (nie dotyczy kottowni)

- montaz separatora tluszczu na wewnetrznej zewnetrznej instalacji kanalizacji

- montaz podlicznikéw dla poboréw wody do uzytki zewnetrznego

- montaz grzejnikéw ptytowych

- wykonanie biatego montazu (umywalki, miski ustepowe)

- montaz odptywu liniowego dla prysznicy

- montaz urzadzen kuchennych wg technologii pracowni

- montaz nowego okablowania elektrycznego wraz z wiz oz ztacza kablowego do projektowanej rozdzielnicy oraz rozdzielnicy kottowni
- montaz osprzetu elektrycznego

- oznakowanie drég ewakuacyjnych

- dokumentacja powykonawcza (protokoty, préby)

- opinia kominiarska

Zestawienie powierzchni budynku
Przebudowany budynek sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych pomieszczen
komunikacja 1 o powierzchni 16,17 m2

WC meskie o powierzchni 4,26 m2

szatnia 1 o powierzchni 7,21 m2

umywalnia z WC o powierzchni 9,79 m2
pracownia kowala o powierzchni 45,17 m2
kantor 1 o powierzchni 2,77 m2

WC damska o powierzchni 7,70 m2

szatnia 2 o powierzchni 4,25 m2

pracownia fryzjerska o powierzchni 21,85 m2
salka dydaktyczna o powierzchni 7,95 m2
kantor 2 o powierzchni 4,57 m2

kacik porzadkowy o powierzchni 1,25 m2
komunikacja 2 o powierzchni 8,27 m2

mag. art. spozywczych 3,32 m2

pracownia gastronomiczna o powierzchni 54,97 m2
szatnia 3 o powierzchni 7,74 m2
komunikacja 3 o powierzchni 3,77 m2
kottownia o powierzchni 19,47 m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 230,48m2
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Przebudowa warsztatéw szkoleniowych INS ELEKTRYCZNE FREAEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Oles$nicy
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ALARMOWE - ETAP |
1/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
203.7-101.9 m 101.800
RAZEM 101.800
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci |otw.
d.1/1003-07 przebicia do 1 cegly - $r. rury do 40 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet/m
d.1/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
58.2-30.2 m 28.000
RAZEM 28.000
4/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1/0301-03 lub ptaskim YKXS5x35 - zasilanie rozdzielnicy gtéwnej
kalk. wtasna
19.5+2*2 m 23.500
RAZEM 23.500
5/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1/0301-03 YKXS5x4 - zasilanie rozdzielnicy R-1 i RK
kalk. wlasna
5.8+2*2+8.5+2*2 m 22.300
RAZEM 22.300
6|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie 20-30 kg szt
d.1/0201-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - R1 i RK szt
d.1/0201-01
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR-W 5-08 |Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - szyna uziemiajgca szt
d.1/0408-03
kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9 Roztacznik RBK1 160A - rozdzielnica gtéwna - wykonaé wg schematu kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 5-10 |Montaz ogranicznikéw przepie¢ - B+C szt.
d.1/0909-03
kalk. wlasna
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KSNR 5 Lampka sygnalizacyjna L 301 kpl.
d.1/0203-01
kalk. wtasna
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR-W 5-08 |Roztacznik izolacyjny szt
d.1/0407-04
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 Whytacznik réznicowopradowy szt
d.1|kalk. wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
14 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpragdowy 3-bie- |szt
d.1/0407-02 gunowy
12-[7] szt 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.1/0407-01 gunowy
kalk. wlasna
12+4+22-[12] szt 26.000
RAZEM 26.000
16/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 230V podtoze z cegly - gniazda - zamontowac tylko
w pomieszczeniach od L1/1 do L1/6
44-[32] wyp. 12.000
RAZEM 12.000
17|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbo- |wyp.
d.1/0401-06 wanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-

bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegty - kottownia
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Przebudowa warsztatéw szkoleniowych INS ELEKTRYCZNE FREAEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1+1 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
18/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach bez gniazd wty- |wyp.
d.1/0404-03 kowych 230V - podtoze z cegly - wypusty pod wentylacje, urzgdzenia
10+1+1+1+2-[7] wyp. 8.000
RAZEM 8.000
19/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wytgcznik wyp.
d.1]/0404-01 przetoncznik podtoze z cegly - oswietlenie, uwzgledniono wypusty do okapéw,
os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne - zamontowac tylko w pomieszczeniach od
L1/1 do L1/6
5+3+18+4+2+3+16-[17+5+3+4] wyp. 22.000
RAZEM 22.000
20|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach gniazdo wtyko- |wyp.
d.1/0404-03 we tréjfazowe -
kalk. wtasna
4+4+3+1-[7] wyp. 5.000
RAZEM 5.000
21|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych - oprawa sufito-|kpl.
d.1/0502-02 wa LED 24W raster natynkowa
kalk. wiasna
5+4+5+3-[8] kpl. 9.000
RAZEM 9.000
22|/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych - oprawa np. kpl.
d.1/0502-03 PXF Lighting FIBRA Il 2x54W natynkowa
kalk. wtasna
8+13-[10+3] kpl. 8.000
RAZEM 8.000
23|/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - oprawa downlight LED natyn- |kpl.
d.1/0502-01 kowa 13W (Swiatto ciepte)
4+4-[4] kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24 Oprawa ewakuacyjna np. ONTEC S M1 IP65 z modutem awaryjnym 3h jed-  |kpl.
d.1|kalk. wiasna |nostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych
6-[3] kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25 Oprawa np. Lovato P Eco Led 3W 325Im optyka korytarzowa 1h AT jednoza- |kpl.
d.1|kalk. wiasna |daniowa
4-[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26 Oprawa np. Lovato P Eco Led 1W 130Im optyka otwarta 1h AT jednozadanio- |kpl.
d.1|kalk. wiasna |wa
6-[4] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe do instalacji alarmowej uktadane p.t. w gotowych bruz-  |kpl.
d.1/0205-01 dach w podtozu innym niz betonowe - OKABLOWANIE - przeniesienie centrali
kalk. wlasna |oraz czujek ruchu w pomieszczeniach ( nie dotyczy pomieszczen bez okien
lub drzwi zewnetrznych) - YTDY 6x0,5mm2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 potagczenia wy- |m
d.1/0204-03 réwnawcze - LGy4mm?2
48.2+21.5 m 69.700
RAZEM 69.700
29/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |kpl.
d.1/1202-01 go napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |kpl.
d.1/1202-02 kiego napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl.
d.1(1205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania kpl.
d.1/1205-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1[1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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